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הוראות הפעלה   רשם טמפרטורה  700 - HR

אופן כיוון התצוגה הדיגיטאלית.

לחץ על הכפתור -ESC MENU 
בצג יופיע DISP מהבהב .

לחץ על הכפתור-ENT .

בצג יופיע-  AUTOמהבהב 

לחץ על כפתור- PRINT ובצג יופיע AN-.

לחץ על כפתור –ENT
בצג יופיע CH1.

בעזרת כפתור- PRINT בחר את הערוץ שהינך מעוניין שהטמפרטורה שלו תופיע על גבי הצג ולאישור הקש-ENT 

כשנבחר באפשרות –AUTO בצג הרשם סימן שהרשם יציג בצורה מחזורית את הטמ"פ של הערוצים לפי הסדר CH3 CH2 CH1 ... שנבחר באפשרות-AN.

אנו יכולים לקבוע איזה ערוץ ספציפי יופיע בצג באופן קבוע.

אופן כיוון התקדמות מהירות הנייר.

לחץ קבוע למשך מספר שניות על הכפתור –  ESC MENUכדיי להיכנס לתוכנה הפנימית.

בצג הרשם יופיע- CHART מהבהב אם לא דפדף בעזרת PRINT 

לחץ על הכפתור-ENT בצג הרשם יופיע SPD-1 מהבהב,זוהי מהירות התקדמות הנייר.

לחץ על ENT כדיי להיכנס לתוך תפריט זה {1-SPD}.

קבע בעזרת הכפתור-PRINT את מהירות התקדמות  הנייר 1500 ... 80 ,75 60 50 ..... 0 mm/h  {מ"מ לשעה}

הרצויה לך.

ולאישור הקש על-ENT בצג הרשם יופיע – SET מהבהב .

לחץ על ENT ותגיע חזרה ל- CHART כדיי לצאת מהתוכנה הפנימית לחץ קבוע על מקש – ESC MENU למשך מספר שניות.

אופן כיוון תחום הערוצים.

אופן כיוון ערוץ מ"ס 1 :

לחץ על כפתור ESC קבוע למשך מספר שניות עד שיופיע RANGE בצג הרשם המהבהב.

לחץ על ENT – בצג הרשם יופיע1CH.

לחץ על ENT-  כפתור PRINT עד שתגיע ל-RTD או לסוג כניסה רצוי טרמוקפל VOLT,RTD     ,MA .

לחץ על ENT- יופיע בצג PT מהבהב .

לחץ על ENT-קבע את התחום התחתון ביותר של הסקלה,בצג השמאלי צריך להופיע L{LOW}.

והספרה השמאלית ביותר צריכה להבהב

כדיי לעבור בין ספרה לספרה יש להשתמש עם כפתור FEAD .

כדיי לקבוע את הערך של כל ספרה יש להשתמש עם כפתור PRINT ולאישור יש ללחוץ על ENT.

קבע את התחום העליון של הסקלה ,בצג השמאלי צריך להופיע r והספרה השמאלית ביותר צריכה להבהב ,כדיי לעבור בין ספרה לספרה יש להשתמש עם כפתור FEAD .

כדיי לקבוע את הערך של כל ספרה יש להשתמש עם כפתור PRINT  ולאישור יש ללחוץ על ENT.

בצג הרשם יופיע SET מהבהב לחץ על ENT ובצג הרשם תצא ותגיע ל- 1CH.

בזה סיימנו לכוון את ערוץ מספר 1 .

יש לעבור לכוון את ערוץ מספר 2 :

כשמופיע בצג הרשם 1CH מהבהב לחץ על כפתור –PRINT,בצג הרשם יופיע 2CH מהבהב והשתמש באותם הוראות שכוונו את ערוץ מ"ס 1 כדיי לכוון את ערוץ מ"ס 2 וכך הלאה לגביי שאר הערוצים.......

-אם ערוץ מסוים לא מחובר לרגש ,אז בצג הרשם יופיע SKIP מהבהב.

-כדיי לצאת מהתוכנה הפנימית יש ללחוץ על ESC קבוע למשך מספר שניות 

קביעת הצבעים לערוצים.

לחץ על כפתור ESC קבוע למשך מספר שניות עד שיופיע RANGE מהבהב בצג הרשם.

לחץ מספר פעמיים על כפתור PRINT עד שיופיע ENG מהבהב ,לחץ על ENT.

בצג יופיעו 4 אפסים,כאשר האפס השמאלית ביותר מהבהב .

כאן יש להכניס את הסיסמה כדיי להיכנס לתפריט SET UP הסיסמה היא 1111.

כדיי לעבור בין ספרה לספרה יש להשתמש עם כפתור FEED .

כדיי לקבוע את הערך של כל ספרה יש להשתמש עם כפתור PRINT,ולאישור יש ללחוץ על מקש ENT.

בצג הרשם יופיע RESET מהבהב ,לחץ על ENT .

בצג הרשם יופיע ALARM.

דפדף בעזרת לחצן PRINT עד שתגיע ל COLOR ,לחץ על ENT.

בצג יופיע CH 1 מהבהב לחץ על ENT ,יופיע RED {אדום} מהבהב .

בעזרת כפתור PRINT דפדף בין הצבעים אדום,ירוק,כחול,חום,שחור,סגול.

פעם שהגעת לצבע המבוקש עבור אותו ערוץ הישאר עליו וכשהוא מהבהב לחץ על ENT ,ותגיע חזרה ל CH 1 ,לחץ על כפתור PRINT כדיי לעבור ל CH 2  עקוב אחר ההוראות שנתנו קודם לכן עבור ערוץ מ"ס 1 כדיי לכוון ולשנות את הצבע עבור ערוץ מ"ס 2 .

קביעת זמן התחלת הדפסה ומרווח זמן בין ההדפסות. 

לחץ על כפתור ESC קבוע למשך מספר שניות עד שיופיע RANGE מהבהב בצג הרשם.

לחץ מספר פעמיים על כפתור PRINT עד שיופיע ENG מהבהב ,לחץ על ENT.

בצג יופיעו 4 אפסים,כאשר האפס השמאלית ביותר מהבהב .

כאן יש להכניס את הסיסמה כדיי להיכנס לתפריט SET UP הסיסמה היא 2222.

כדיי לעבור בין ספרה לספרה יש להשתמש עם כפתור FEED .

כדיי לקבוע את הערך של כל ספרה יש להשתמש עם כפתור PRINT,ולאישור יש ללחוץ על מקש ENT.

בצג הרשם יופיע RESET מהבהב ,לחץ על ENT .

בצג הרשם יופיע ALARM.

דפדף בעזרת לחצן PRINT עד שתגיע ל RUN ,לחץ על ENT.

בצג יופיע RUN ,TG ,דפדף בעזרת PRINT עד ל DGT,PR ,לחץ ENT 

בצג יופיע ON לחץ ENT .

בצג יופיע שעה  12:00 ,    בעזרת PRINT 

               דקות    שעות 

שנה את הספרה המהבהבת ובעזרת FEED עבור לספרה הבאה 

על מנת לקבוע את שעת התחלת ההדפסה בגמר הצבת הזמן לחץ ENT בצג יופיע זמן H  1 {שעה אחת} או כל ערך אחר שעות או דקות .

שנה בעזרת PRINT לזמן הרצוי ולחץ ENT 

בצג יופיע PR ,DGT,

לחץ על ESC בצג יופיע RUN  ,בעזרת PRINT דפדף עד לקבלת END ,

לחץ ENT בצג יופיע STORE מהבהב 

לחץ ENT ,הרשם יבצע REST ויחזור למצב רישום לפי כל הפרמטרים שנקבעו.
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