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תכנות צג טמפרטורה של LAE דגם LTS
תכנות סוג הכניסה לצג.

לחץ על 2 החצים והחזק אותם לחוצים,חבר  את המתח לצג.

בצג יופיע SCL .

לחץ על הכפתור השמאלי  ודפדף עד שתגיע לפרמטר TYP
לחץ והחזק על הכפתור השמאלי  כדיי לראות את הערך של TYP
אם  TYP=01  אז הצג מכוון לכניסת  PTC / K
אם  TYP=00  אז הצג מכוון לכניסת  PT-100 /J
כדיי לכוון את הפרמטר  TYP , שנה בעזרת החצים העליון והתחתון.

לחץ על שניי  החצים והחזק אותם לחוצים הדלק את המתג לצג.

תכנות  הסקלה

לחץ על הכפתור השמאלי  ודפדף בין הפרמטרים עד שתגיע לפרמטר LOR.

כוון בעזרת החצים  את הערך התחתון של הסקלה . 

לחץ על הכפתור השמאלי  ותגיע לפרמטר HOR
לחץ על אותו כפתור שוב 

וכוון בעזרת החצים את הערך העליון של הסקלה.

שחרר את הלחצנים ,כבה והדלק מתח לצג.

שינוי כושר האבחנה {רזולוציה] של הצג.
1)כבה את המתג לצג.

2)לחץ על 2 לחצנים חץ עליון וחץ תחתון והחזק אותם לחוצים .

3)חבר מתח לצג ,תוך כדי שהלחצנים לחוצים.

4)דפדף בין הפרמטרים של הצג ע"י לחיצה על לחצן חץ עליון או חץ תחתון.

5)עד שתגיע לפרמטר ACC.

6)כשהגעת לפרמטר זה על מנת לראות את הערך שלו לחץ על לחצן חץ עליון + תחתון.

אם מופיע  01 = ACC 

צורת הקריאה של הצג תהיה במעלות שלמות .

7)שנה ע"י לחיצה והחזקתו של לחצן חץ עליון + תחתון.

ושנה בעזרת 2 החצים האחרים לחצן חץ עליון או לחצן חץ תחתון.

כשיופיע  02 = ACC צורת הקריאה של הצג תהיה בעשיריות מעלה .

הערה: רגש  PTC 2 גידים מחייב גשר במהדקים 11+10
תיקון סטייה CALIBRATION 
כניסה לתוכנה

לדפדף עד הגעה לפרמטרים HAD  גבוה
 או LAD נמוך
להחזיק לחצן שמאלי לחות ובמקביל ללחוץ על לחצני  החצים בצד ימין ולהמתין ,

הספרות יתחלפו רק לאחר מספר שניות.

לשרותך תמיד
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