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הוראות הפעלה לבקר ACS-13A  של SHINKO
1. קביעת נקודת עבודה (sv)

1. חבר מתח לבקר

2. לחץ על לחצן  mode  יופיע 4
3. שנה בעזרת לחצני החיצים עליון ותחתון את נקודת העבודה הרצויה.
4. לאישור לחץ על לחצן mode
2. למידה עצמית (AT) Auto-tuning
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק את לחצן חץ עליון, לחץ והחזק את לחצן mode עד שיופיע AT .
3. שנה בעזרת לחצני החיצים עליון/תחתון כך שיופיע בחלק התחתון של הבקר בירוק גםAT 

4. לאישור לחץ על mode
5. בצג הבקר תהבהב נורת AT ,כל עוד הבקר "לומד"  את התהליך אין לבצע שינויים "דרסטיים".
במערכת ואין ללחוץ על לחצני הבקר.

בסיום למידה העצמית נורת AT תכבה.

3. סוגי נעילות

1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק את לחצן mode למשך 3 שניות,לחץ גם על לחצן חץ תחתון.
3. עד שיופיע lock . בחר את סוג הנעילה הרצויה לך בעזרת לחצניי החיצים עליון/תחתון.
כל הפרמטרים נעולים:



  
  1  Loc
כל הפרמטרים נעולים חוץ מפרמטר (SV) (נק. עבודה):
  Loc 2


ניתן לשנות את כל הפרמטרים :



  Loc 3

אך במידה והמתח יפסק ויחזור שוב לבקר כל ערכיי הפרמטרים יחזרו למצבם הקודם.

4. כדי לבטל את הנעילות לבקר יש לוודא כי יופיע ---- בצג, בירוק.

4. קביעת סוגי כניסה לבקר

1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. קבע בעזרת לחצניי החיצים את סוג הרגש לבקר. העזר בטבלה בסעיף 4 שבהוראות הפעלה באנגלית המוצורפות.
4. לאישור לחץ על mode
5. דפדף בעזרת לחצן mode בין הפרמטרים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידת טמפ'.
5. קביעת תחום עליון/תחתון של הסקלה

נכון לגבי כניסות אנלוגיות זרם/מתח לבקר.

1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. לחץ על לחצן mode יופיע 4ΓLH  .
4. קבע בעזרת לחצני החיצים את גבול תחום העליון של הסקלה. לאישור לחץ על לחצן mode  ויופיע ΓLL  4.
5. קבע בעזרת לחצני החיצים את גבול תחום תחתון של הסקלה.
6. לאישור לחץ על mode
7. דפדף עם לחצן mode בין הפרמטרים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידת טמפ'
6. קביעת נקודה עשרונית decimal point (dp)
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף על לחצן mode  כשלוש פעמים עד שיופיע dp
4. קבע את הנקודה העשרונית הרצויה בעזרת לחצני החיצים, ולאישור לחץ על mode
5. דפדף עם לחצן mode בין הפרמטרים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידת טמפ'
7. קביעת זמן Filter 

1.  חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף עם לחצן mode כ-4 פעמים עד שתגיע ל-FILT
4. שים לב אם הערך של PV גבוה מאוד, זה ישפיע על ביצועי הבקר בגלל שהיה גבוהה כתגובה של הבקר.(ניתן לשינוי בין 0.0 ל-10.0 שניות).
8. out 1-high limit –קביעת גבול תפוקה עליון ליציאה ראשית out1
לא פעיל בבקרת ON/OFF
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף עם לחצן mode  כ-5 פעמים עד שתגיע ל-OLH
4. שנה בעזרת לחצני החיצים את גבול תפוקה עליון ליציאה ראשית out1 הערכים המופיעים בירוק מבוטאים ב-% כברירית מחדל מהיצרן הבקר מכיוון ל-100% תפוקה.
9. out-low limt – קביעת גבול תפוקה תחתון ליציאה ראשית Out1
לא פעיל בבקרת ON/OFF
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף עם לחצן mode כ-6 פעמים עד שתגיע ל-OLL  
4. שנה בעזרת לחצני החיצים את גבול התפוקה התחתון ליציאה ראשית out1 .
הערכים המופיעים בירוק מבוטאים ב-%.
כברירת מחדל מהיצרן הבקר מכוון ל-0% תפוקה.

10. out1 on/off action hystersis קביעת היסטרזיס / תחום מת בבקרת on/off
 לא פעיל בבקרת ON/OFF
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק את לחצן חץ עליון ולחצן mode בו זמנית עד שיופיע AT בבקר.
3. לחץ על לחצן mode יופיע P

4. שנה בעזרת לחצן חץ תחתון ל-0 
עכשיו הבקר יעבוד בבקרת ON/OFF
5. דפדף בעזרת לחצן mode בין הפרמטרים עד שתצא למצב מדידת טמפ'.

6. לחץ והחזק את לחצני החיצים עליון/תחתון עד שיופיע 4EN4
7. דפדף עם לחצן mode בין הפרמטרים עד שיופיע Hy , באדום שהוא ההיסטרזיס ליציאה ראשית Out1
8. קבע בעזרת לחצני החיצים העליון והתחתון את ערך ההיסטרזיס בצג הירוק.
9. לאישור לחץ שוב על mode.
10. דפדף בין הפרמטרים עם לחצן mode  עד שתגיע למצב מדידת טמפ'.
11. AL1F ALARM1 type) ) בחירת סוג התראה A1
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף עם לחצן mode עד שתגיע לסימן AL1F  בצג באדום.
4. שנה בעזרת לחצני החיצים ל-H : התראה עליונה
L       : התראה תחתונה

או לבטל את ההתראה :.......


5. לאישור לחץ עלmode  

6. דפדף עם לחצן mode בין סוגי הפרמטרים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידת טמפ'.
12.( AL1LM ALARM1 Energized/ Deenergized) קביעת מצב התראה A1 במתן פקודה

1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף עם לחצן mode עד שתגיע לסימן ALM  בצג באדום.
4. שנה בעזרת לחצניי החיצים את מצב ממסר של A1  כשתינתן פקודה.
NOML – מצב הממסר A1  תמיד פתוח כשתינתן פקודה הממסר יסגר (Energized )

REV4  – מצב הממסר A1  תמיד סגור כשתינתן פקודה הממסר יפתח (De Energized )

13. Alarm nystersis A1HY  כיוון היסטרזיס להתראה A1
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף עם לחצן mode בין סוגי הפרמטרים עד שתגיע לכיוון A1Hy
4. שנה בעזרת לחצני החיצים את ההיסטוזיס של התראה A1 
השני הוא בין (1.0°C- 10°C) בצג הירוק.

5. לאישור לחץ על mode
14. A1dy Alarm1Action Delay-time  -כיוון זמן השהיה להתראה A1
1. חבר מתח לבקר

2. לחץ והחזק בו זמנית את לחצניי החיצים עליון/תחתון יופיע 4EN4
3. דפדף עם לחצן mode   בין סוגי הפרמטרים עד שתגיע לסימן A1dy 
4. שנה בעזרת לחצני החיצים את זמן ההשהיה להתראה A1 
ניתן לשנות בין( 0-9999 שניות).
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15. מצב תאורת הבקר :    (back-light) bkl 
 ברירת מחדל ,יציג את כל הנתונים בצג:    bkl
 לחיצה על חץ עליון יאיר רק : PV
 לחיצה על חץ עליון יאיר רק : SV
יציג רק את שורת מצב היציאות  במאונך בצד ימין: AC

יציג רק את:▼SV  PV  

      יציג רק את שורת מצב היציאות : PVAC
במאונך בצד ימין עם ערך הנמדד PV=Process Value)) =  SV AC
יציג רק את שורת מצב היציאות : 

במאונך בצד ימין עם ערך נקודת העבודה( (SV=Set-Value
צבע הערך הנמדד PV (Process Valve ) COLOR=
ערך PV יופיע בצבע אדום : RED




כתום : ORG



ירוק  :GRN


(קבוע בירוק ): ALGR



(קבוע בכתום ): ALOR
· ערך SV > PV  <= יופיע בצבע כתום = PVGR

· ערך SV = PV  <= יופיע בצבע ירוק 
· ערך SV < PV  <= יופיע בצבע אדום
PV Color Range     CLRG
קובע את מרווח שבין שינוי הצבע ( מכתום ,ירוק ואדום)

שבו יופיע ערך =PV
לדוג'- כאשר קבענו CLRG=5


SV=80°C    
ערך PV  יופיע בצבע כתום מתחת לטמפ' של 75°C 

ערך PV  יופיע בצבע ירוק בטמפ' שבין 75-85°C 

ערך PV יופיע בצבע אדום מעל טמפ' של 85°C 
Backlight –time dprM            
טיימר כיבוי תאורה אוטומטי לצג.

אפשרות שינוי ב-0-99.

Rise rate (SV) – RArU
שליטה על קצב עליית ערך נקודת עבודה.

(SV) Fall rate       Rard
שליטה על קצה ירידת ערך נקודת העבודה

                                                                                                                לשרותך תמיד

                                                                                                                מנורז בע"מ

03-6509090
www.manoraz.com 


