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הוראות הפעלה צג +התראות JIR – תוצרת SHINKO

קביעת סוג כניסה ל – JIR:

1.
ממצב מדידה לחץ החזק את לחצני החצים עליון +תחתון + לחצן mode  יופיע 4En4.

2.
שנה בעזרת לחצני החצים את סוג הכניסה הרצוי ניתן לבחור בין 13 סוגי רגשי טמפ' ו – 6 סוגי כניסות אנלוגיות (מתח, זרם).


לאישור לחץ על mode מספר פעמים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.

קביעת גבול סקלה עליונה/תחתונה + נקודה עשרונית:

נכון רק לגבי כניסות אנלוגיות (מתח, זרם).

1.
ממצב מדידה לחץ החזק את לחצני החצים עליון +תחתון + לחצן mode  יופיע 4En4.

2.
לחץ על mode יופיע 4rLH.

3.
שנה בעזרת לחצני החצים את גבול סקלה עליונה .

4.
לאישור לחץ על mode יופיע 4rLL.

5.
שנה בעזרת לחצני החצים את גבול סקלה תחתונה.

6.
לאישור לחץ על mode יופיע dp (decimal – point).

7.
שנה בעזרת לחצני החצים את הנקודה העשרונית.


0000 - 
ללא נקודה עשרונית
000.0  -
סיפרה אחת אחרי נק. עשרונית. 


00.00   -
2 ספרות אחרי נק. עשרונית.


0.000   -
3 ספרות אחרי נק. עשרונית.

8.
לאישור לחץ mode מספר פעמים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.
קביעת סוגי התראות

1.
ממצב מדידה לחץ החזק את לחצני החצים עליון +תחתון + לחצן mode  יופיע 4En4.

2.
דפדף על mode בין הפרמטרים עד שתגיע לפרמטר AL1F.

3.
בחר בעזרת לחצני החצים כיצד תעבוד התראה A1.

H-
התראה עליונה

Hū -
התראה עליונה עם השהיה


L-
התראה תחתונה

Lū -
התראה תחתונה עם השהיה

4.
לאשור לחץ על mode יופיע AL3F.
חזור על סעיף 2, לגבי התראה A3.

5.
לאישור לחץ על mode מספר פעמים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.

קביעת היהסטרזיס להתראות A1,A3
1.
ממצב מדידה לחץ החזק את לחצני החצים עליון +תחתון + לחצן mode  יופיע 4En4.

2.
דפדף עם mode  בין הפרמטרים עד שתגיע לפרמטר A1Hy היסטרזיס לממסר A1. 

3.
שנה בעזרת לחצני החצים את ההיסטרזיס להתראה A1.


4.
לאישור לחץ על mode יופיע A3Hy.

5.
חזור על סעיף 2 לגבי התראה A3.

 קביעת זמן השהיה להתראות A1, A3:

1.
דפדף עם mode בין הפרמטרים עד שתגיע ל A1dy.

2.
שנה את זמן ההשהיה לממסר A1 בין 0-9999 שניות.

3.
ליישור לחץ על mode יופיע A3dy.

4.
חזור על סעיף 2 לגבי התראה A3.

קביעת תחום שדור הכניסה של הצג בצורה של (4-20ma):

1.
ממצב מדידה לחץ והחזק את לחצני החצים עליון +תחתון + לחצן mode  יופיע 4En4.

2.
שנה את תחום השדור העליון (20MA)  בעזרת לחצני החצים

3.
דפדף עם mode  עד שתגיע ל rrLH.

4.          לאישור לחץ על mode  יופיע rrLL.

5.
שנה את תחום השדור התחתון (MA4) בעזרת לחצני החצים.

6.
לאשור לחץ על MODE פעמיים עד שתצא למצב מדידה.

פונקציית HOLD,Peak- hold , Bottom-hold
1.
ממצב מדידה לחץ החזק את לחצני החצים עליון +תחתון + לחצן mode  יופיע 4En4.

2.
דפדף עם mode בין הפרמטרים עד שתגיע לפרמטר HOLD
3.
 יש  אפשרות: 

· להקפיא את המדידה ( HOLD)

· להציג את הערך הגבוה שנמדד ( P-H )

· להציג את הערך הנמוך שנמדד ( b-H )
4.
לאשור לחץ על mode  ותצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה

קביעת הערכים להתראות A1 ,A3
1.
ממצב מדידה  על לחצן mode  יופיע באדום A1
2.
שנה בעזרת לחצני החצים את ערכו של A1 בירוק 

3.
לאשור לחץ על mode יופיע A3

4.
שנה בעזרת לחצני החיצים את ערכו של A3 בירוק.

5.
לאשור לחץ על mode ותצא למצב מדידה.

הצגת הערכים של התראות A1,A3

1.
ממצב מדידה יופיע בצד שמאל בירוק A1 ולידו מספר זו ערכו של A1.

2.
ממצב מדידה לחץ והחזק את לחצניי חץ עליון +mode  כדי לעבור לראות את ערכו של A3

סוגיי נעילות ל JIR

1.
ממצב מדידה לחץ והחזק את לחצניי חץ תחתון + mode יופיע LOCK
2.
שנה בעזרת לחצניי החצים את סוגי הנעילות :

	כל הפרמטרים ניתנים לתכנות:


	_ _ _ _ _

	אף אחד מהפרמטרים ניתנים לתכנות:
	Loc1

	רק פרמטר תכנות ראשי ניתן לתכנות:
	Loc2

	כל הפרמטרים ניתנים לתכנות , אך לא ניתן לשנות את ערכיי הפרמטרים ,סוגי כניסה ,סקלה עליונה/תחתונה, סוגי התראות, ההסטרזיס,זמן השהיה, שדור 4-20ma ,פונקצית HOLD.
	Loc3


משום שהם חוזרים לערכם הקודם לאחר הפסקת חשמל לצג.

3.
דפדף עם לחצן mode  מספר פעמים עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.

                                                                                                 לשרותך תמיד

                                                                                                מנורז בע"מ 
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